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LED kozvilagitas

I. Meglévo kozvilagitas cseréje ledes lampatesre

Felhasznalhatosag:
Kozteriletek
Utak, utcai buszmegalldk, veszélyes keresztez6dések
Telephelyek, zart udvarok
Epilet homlokzatok
Tablak, reklamfeliletek
Kerékparutak, kerékpar és motorkerékpar taroldk
Telepulések (varosok) kiilsé 6vezeteinek parkoldi
Udiil6 évezetek, természetvédelmi teriiletek
Felvonulasi teriiletek ideiglenes megyvilagitasa

A nagy teljesitmény(i LED ldmpdk a hagyomanyos térmegyvilagité fényszérék energiatakarékos
alternativajat kinaljak.

A LED Idmpak hivatottak felvdltani a hagyomanyos halogén- és natrium-lampdkat az Eurdpai
Unidban, s ezzel hozzajarulnak a villamosenergia-fogyasztas akar kétharmadanak csokkentéséhez. A
LED nem tartalmaz karos vegyi anyagokat és gazokat.

A ldmpatestnek az aluminium haz és polikarbonat bdra hosszu élettartamot biztosit.

Meglévd kiépités esetén a LED lampatest a régi helyére kézvetleniil vagy kozdarab segitségével
felszerelhetd.

A LED kozvilagitas alkalmazdasaval a jelenleg vilagitasra hasznalt energia 75 -85 % - a
megtakarithatd.

LED fényforras valaszték

12 W (8 — 17 W tartomanyban) 1320 lumen
30w 3300 lumen
50 W 5500 lumen
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Napelem
1x240W névleges teljesitményl polikristdlyos napcella 15— 17 % hatasfokkal
2x240W névleges teljesitményl polikristalyos napcella 15— 17 % hatasfokkal

Il.Rendszer tipusok

1.Napelemes LED kozvilagitas (sziget rendszer)
2.Haldzatra kothet6 LED kozvildgitas (haldzati rendszer()
3.Mobil (hordozhatd) napelemes LED kozvilagitas (sziget rendszer(i)

1.A napelemes LED kozvilagitas (sziget rendszerii)

Elényei

Mdkodtetése nem igényel haldzati tapellatast, energidjat a napsugdrzasbol nyeri

A napelem toltéséhez nincs sziikség intenziv napsitésre, elegendd a szért fény.

A telepitett kandeldber kb.: 30 m atmérgjd kdrnyezetet tud bevilagitani (6m magasbdl)
Egyszeri feltoltéssel atlag 3- 5 nap fénymentes Gizemid§ biztositott.

Intenziv napsiités esetén a tolt6aram az akkumuldtort 3-4 6ra alatt feltolti.
Elettartama kozel 80 000 {izemdra, ami kozel 20 év folyamatos miikddést biztosit.
Konny( szerkezeti felépitésébdl adéddan barhol feldllithato.

Egyedi igényeknek megfelel§ oszlopra szerelhetd.

A vilagitas sotétedéskor automatikusan miikodésbe Iép.

Egy 12 W-os napelemes koézvilagitas rendszer tartalma:

1 db 240 W napelem
1 db ldmpatest / 12 W-os lampa buraval (a 12 W-os LED 8 — 17 W-os tartomanyban allithatd)/
3 db 12 V/22 Ah akkumulator
1 db Vilagitas tartdszerkezet 4 - 6 méter magas, 110 mm atmérdjd, talplemezes, horganyzott
acél oszlop
1 db MPPT technoldgias toltésszabalyozé
Automatikus 12/24 V-os rendszerfesziiltség kivéalasztas
Széles napelem bemeneti tartomany (5....70 V)
Akku mélykisiilés, tultoltés és tulfesziltség védelem
Tulmelegedés elleni védelem, tularam védelem
Szulfatmentesit6 Gzemmaod
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Opcidk: napldzas funkcié SD memoria kartyara
tavvezérld panel LCD kijelzével
1 db GSM jeladd (mozgdasérzékelSs lopas gatld)

....

dijat.

A napelemes kozvilagitas rendszer tovabbi jellemzéi:
Vilagitas szine: Fehér,
M(ikodési idé: 10 - 12 h/nap,
Napsiités nélkiili miikédés: 3-5 nap. Elettartam legaldbb 80.000 6ra (kb. 20 év).
Bemeneti fesziiltség: 12 V DC
MUikoédési h6mérséklet -10 ... +60 °C
Telepitési magassag: 4 - 6 m. A magassag valtoztatdsdval valtozik a fényerGsség.

Fontos informdcid a napelemes kézvildgitds rendszerrel kapcsolatban:

A vildgitdsi rendszer miikddése éjszakdanként max 10 dra. Ha 1 teljes napon dt megfelel6en erds
nappali fény van, s utdna folyamatosan borus id6, akkor a rendszer az akkumuldtorok
feltéltéttségének mértékében dtlag 3-4 napon dt képes egyre gyenglil6 fény kibocsdtdsdra. Azonban
tartdsan rossz iddjdrds kériilmények esetén az akkumuldtorok is teljesen lemeriilhetnek. A ldmpa csak
akkor fog ismét miik6dni, amikor megfelelé feltételek lesznek az akkumuldtor ujra téltésének.

Borus idében is tolt csak s6tétben vagy hdval boritott esetben nem.

2.Halozatra kotheto LED kozvilagitas (halézati rendszerii)

A hélozatra kothet6 javasolt fényforrasok:
30W teljesitmény(i 3300 lumen fényerdsségl LED lampa
50W teljesitmény(i 5500 lumen fényer&sségl LED |lampa

A l[dmpatest dra nem tartalmazza a szallitas, telepités és zembe helyezés dijat.

3.Mobil (hordozhatd) napelemes LED kozvilagitas (sziget rendszerii)

Nagyberuhazasok, épitkezések, technoldgiai szerelések és ezek felvonulasi terileteinek
megvilagitasara alkalmazhatd hordozhato kivitell adott helyen gyorsan 6sszeszerelhetd
LED kozvilagitas.

Fajtai: Oszloponként napelemes kiképzéssel
Tobb oszlop egy napelem teleppel
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IIl.Dokumentacio

A sziget rendszer( és a haldzati rendszer( LED vilagitas komplex telepitésének dokumentacioi:

Kivitelezési tervdokumentacio
Engedélyeztetési dokumentacio
Technolédgiai leiras

MinGségi bizonylat
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