Ruzsa Kozség Polgarmesterétol
6786 Ruzsa, Alkotmany tér 2.
Telefon: 62/285-011, Fax: 62/202-214

370-6/2018. Targy: ,,Ruzsa 6nkormanyzati éptiletek

épitése, feltjitasa és atalakitasa™ kozbeszerzési
eljarashoz kapcsolodd dontések meghozatala

Ruzsa Kézség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének

Helyben

Tisztelt Képviseld Asszony/Holgy/Ur!

A LRUZSA ONKORMANYZATI EPULETEK EPiTESE, FELUJITASA ES
ATALAKITASA” targyaban 2018. aprilis 06. napjan a kozbeszerzési eljarasrol szolo
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115.§ szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast
inditottunk. Két részre vonatkozott a kiirds — 1. rész: Bolcsdde bovitése és felujitasa, — 2. rész:

Gondozasi Kozpont kialakitasa

Az értékelés szempontja a legjobb ar — érték arany az alabbi résszempontok szerint:
1-2. rész:

(igen/nem)

Biralati szempont sulyszam
1. Ajanlati ar (netto Ft) 70
2. Eldirtnal kedvezdbb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 5
3. El6irtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) 5
4. Kiszallasi 1d6 a garancialis javitdsi munkdkhoz munkanapokon, meghibasodas 3
bejelentését kovetden (min. 2 éra, max. 48 ora)
5. . Elo6irnal kedvezdbb teljesitési hataridd (min.180 nap, max.240 nap) 5
6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom
6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyéri szettel kiépitett és a
kondenzaciés kazan hatdsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)
6.2. A beépitendé homlokzati nyildszardk elvart mindség 5 kamras min. 76 mm.
szerkezet vastagsdgi 3 rtg. livegezésii, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhat6
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3 rtg.
tivegezésill, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)
6.3. Homlokzati hdszigetel6 anyag, azonos hdszigeteld vastagsag mellett,
paradiffuzios ellenallasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhaté kisebb, mint 2 )




6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktdl mentes, 2
tompa matt, MSZ EN 13300 eldirdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatu,
fedoképességi 2. fokozatl,, megajanlhato: dorzsallosag il fokozata, feddképességi
1. fokozatu (igen/nem)

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap, 1
megajanlhatd minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopas allosagu gress burkolat
(igen/nem)

6.6. A padlas hoszigetelés hd képességének minimum kovetelménye: A=0,039 2
W/m K értéktol jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigeteld vastagsag mellett)

6.7. Badogos szerkezetek anyagdnak elvart mindsége horganyzott acéllemez, 1
megajanlhaté mindség min. por szort aluminium (igen/nem)

Az ajanlattételi hatarid6 lejartaig az ajanlattételre felkért 5 cégbdl 4 cég ajanlata érkezett meg,
melyben az 1. részre 3 db, a 2. részre 4 db ajanlat vonatkozott.

A Biralo Bizottsag az ajanlatokat atnézte, javaslata szerint mind a négy cég ajanlata
érvényesnek tekintendd, ajanlata megfelel az ajanlattételi felhivasban és a kozbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek.

A dontés meghozatala név szerinti szavazassal torténik a Kbt.-ben foglaltak szerint.

Az értékelési szempontok szerint tett ajanlatokat az aldbbiakban ismertetem:

1.) AJANLATTEVO:

Az ajanlattevé neve: K-Bauwerk Kft.

Székhelye: 6800 Hodmezbévasarhely, Bajesy-Zsilinszky utca 53.
Adészama: 22971005-2-06

1. rész:
Biralati szempont Ajanlat
1. Ajanlati ar (netto Ft) 114.865.434,- Ft
2. El6irtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 49 honap
3. Eldirtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) 5%
4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkakhoz munkanapokon, 12 6ra

meghibasodas bejelentését kovetden (min. 2 6ra, max. 48 6ra)

5. . El6irnal kedvezdbb teljesitési hatarid6 (min.180 nap, max.240 nap) 230 nap

6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom

6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a igen
kondenzacids kazan hatdsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal €s gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)

6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszardk elvart mindség 5 kamras min. 76 mm. igen
szerkezet vastagsagi 3 rtg. iivegezésli, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3




rtg. tivegezésii, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

6.3. Homlokzati hdészigetelé anyag, azonos hdszigeteld vastagsag mellett, igen
paradiffuzios ellendlldsi szama (p) elvart 20-40, megajanlhaté kisebb, mint 2
(igen/nem)
6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes, igen
tompa matt, MSZ EN 13300 el6irdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozaty,
fedoképességi 2. fokozat, megajanlhaté: dorzsallésag i1  fokozaty,
fedoképességi 1. fokozatl (igen/nem)
6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap, igen
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagu PEI V. kopas allésagh gress burkolat
(igen/nem)
6.6. A padlas hészigetelés ho képességének minimum kdvetelménye: A=0,039 igen
W/m K értektdl jobb min. 2=0,037 W/m K (azonos hdszigeteld vastagsag
mellett)
6.7. Badogos szerkezetek anyagéanak elvart mindsége horganyzott acéllemez, nem
megajanlhaté mindség min. por szort aluminium (igen/nem)
2. rész:
Biralati szempont Ajanlat

1. Ajanlati ar (nett6 Ft)

149.363.205,- Ft

Opcio ajanlati ar (netto Ft)

19.349.601,- Ft

2. Elé6irtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 49 honap
3. Eldirtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) 5%
4. Kiszallasi 1d0 a garancialis javitdsi munkdkhoz munkanapokon, 12 6ra
meghibasodas bejelentését kovetden (min. 2 6ra, max. 48 ora)

5. . El6irnal kedvezdbb teljesitési hataridd (min.180 nap, max.240 nap) 230 nap
6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom

6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a igen
kondenzacids kazan hatdsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan

automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik

(igen/nem)

6.2. A beépitend6 homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm. igen
szerkezet vastagsagu 3 rtg. iivegezésli, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhat6

mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3

rtg. tivegezésil, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

6.3. Homlokzati hdszigetel6 anyag, azonos hdszigeteld vastagsag mellett, igen

paradiffiizios ellenallasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhato kisebb, mint 2




(igen/nem)

6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes,
tompa matt, MSZ EN 13300 el6irdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatq,
fedoképességi 2. fokozati, megajanlhaté: dorzséallosdg il fokozaty,
fedoképességi 1. fokozatu (igen/nem)

igen

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap,
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopas allésagu gress burkolat
(igen/nem)

igen

6.6. A padlas hoszigetelés hé képességének minimum kovetelménye: A=0,039
W/m K értéktdl jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigeteld vastagsag
mellett)

igen

6.7. Badogos szerkezetek anyagéanak elvart mindsége horganyzott acéllemez,
megajanlhaté mindsé€g min. por szort aluminium (igen/nem)

nem

2.) AJANLATTEVO:

Az ajanlattevé neve: MODINVEST Kift.
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.
Adodszéma: 10381603-2-03

1. rész:

Biralati szempont

Ajanlat

1. Ajanlati ar (netto Ft)

107.947.308,-

2. Eléirtnal kedvez6bb jotallasi idé (min. 24 — max. 60 honap)

60

3. El6irtnal kedvezObb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %)

5

4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkakhoz munkanapokon,
meghibasodas bejelentését kovetden (min. 2 6ra, max. 48 6ra)

2

5. . El6irnal kedvezobb teljesitési hatarid6é (min.180 nap, max.240 nap)

240

6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom

6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a
kondenzacids kazan hatadsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal €és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)

nem

6.2. A beépitendé homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm.
szerkezet vastagsagi 3 rtg. iivegezésli, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. ivegezésl, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

nem

6.3. Homlokzati hdszigetel6 anyag, azonos hdszigeteld vastagsag mellett,
paradiffiizios ellenallasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhato kisebb, mint 2
(igen/nem)

nem




6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes, nem
tompa matt, MSZ EN 13300 eldirdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatq,
fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhato: dorzsallosag il fokozata,
fedoképességi 1. fokozatl (igen/nem)
6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap, nem
megajanlhatd minimum 8mm vastagsagu PEI V. kopas allosagt gress burkolat
(igen/nem)
6.6. A padlas hészigetelés hd képességének minimum kdvetelménye: A=0,039 nem
W/m K értéktdl jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigeteld vastagsag
mellett)
6.7. Badogos szerkezetek anyagéanak elvart mindsége horganyzott acéllemez, nem
megajanlhatdé mindség min. por szort aluminium (igen/nem)
2. rész:
Biralati szempont Ajanlat
1. Ajanlati ar (netto Ft) 139.787.719,-
Opcio ajanlati ar (nett6 Ft) 19.395.909,-
2. El6irtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 60
3. El6irtnal kedvezobb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) )
4. Kiszallasi id6 a garancialis javitasi munkakhoz munkanapokon, 2
meghibasodas bejelentését kdvetden (min. 2 dra, max. 48 6ra)
5. . El6irnal kedvezdbb teljesitési hataridd (min.180 nap, max.240 nap) 240
6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom
6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a nem
kondenzacids kazan hatadsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)
6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm. nem
szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésli, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhat6
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. tivegezésil, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)
6.3. Homlokzati hdszigetelé anyag, azonos hészigetelé vastagsag mellett, nem
paradiffiizios ellendllasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhato kisebb, mint 2
(igen/nem)
6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktdl mentes, nem

tompa matt, MSZ EN 13300 el6irdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatl,

fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhato: dorzsallésag il fokozaty,




fedoképességi 1. fokozatu (igen/nem)

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap, nem
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagu PEI V. kopas allosagh gress burkolat
(igen/nem)
6.6. A padlas hészigetelés ho képességének minimum kdvetelménye: A=0,039 nem
W/m K értéktdl jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigetel6 vastagsag
mellett)
6.7. Badogos szerkezetek anyaganak elvart mindsége horganyzott acéllemez, nem
megajanlhatdé mindség min. por szort aluminium (igen/nem)

3.) AJANLATTEVO:

Az ajanlattevé neve: Berill Invest Kft.

Székhelye: 6724 Szeged Arviz u. 40.

Adoészama: 10579503-2-06

1. rész:

Biralati szempont Ajanlat

1. Ajanlati ar (nett6 Ft) 91.763.718,-
2. El6irtnal kedvezdbb jotallasi idé (min. 24 — max. 60 honap) 36 ho
3. El6irtnal kedvezobb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) 2%
4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkdkhoz munkanapokon, 4 6ra
meghibasodas bejelentését kdvetden (min. 2 6ra, max. 48 6ra)
5. . Eldirnal kedvezdbb teljesitési hataridé (min.180 nap, max.240 nap) 180 nap
6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom
6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezé gyari szettel kiépitett és a nem

kondenzacids kazan hatadsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)

6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm.
szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésti, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. ivegezésli, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

igen (6 kamras 3
rtg livegezesil)

tompa matt, MSZ EN 13300 el6irdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozaty,
fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhat6: dorzsallosag 11  fokozatq,
fedoképességi 1. fokozatu (igen/nem)

6.3. Homlokzati hdszigetel6 anyag, azonos hdszigeteld vastagsag mellett, nem
paradiffiizios ellendllasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhato kisebb, mint 2

(igen/nem)

6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktdl mentes, igen



https://maps.google.com/?q=H-6724+Szeged+%C3%81rv%C3%ADz+u.+40&entry=gmail&source=g

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allésagu greslap, igen
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopés allosagt gress burkolat
(igen/nem)
6.6. A padlas hészigetelés hd képességének minimum kdvetelménye: A=0,039 igen
W/m K értéktdl jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigetel6 vastagsag
mellett)
6.7. Badogos szerkezetek anyaganak elvart mindsége horganyzott acéllemez, | port szort hg
megajanlhatdé mindség min. por szort aluminium (igen/nem) acéllemez
2. rész:
Biralati szempont Ajanlat

1. Ajanlati ar (nett6 Ft) 111.464.019,-

Opcid ajanlati ar (netto Ft) 13.810.004,-
2. El6irtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 36 honap
3. El6irtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) 2%
4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkdkhoz munkanapokon, 4 6ra
meghibasodas bejelentését kvetden (min. 2 dra, max. 48 6ra)
5. . Eldirnal kedvezdbb teljesitési hataridé (min.180 nap, max.240 nap) 180 nap
6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom nem
6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a nem
kondenzacios kazan hatasfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)
6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm. nem
szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésli, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhat6
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. ivegezeésil, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)
6.3. Homlokzati hdszigeteld anyag, azonos hdszigeteld vastagsdg mellett, nem
paradiffuzios ellenallasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhato kisebb, mint 2
(igen/nem)
6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes, nem
tompa matt, MSZ EN 13300 eldirdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozaty,
fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhat6: dorzsallosag 11  fokozatq,
fedOképességi 1. fokozatu (igen/nem)
6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allésagu greslap, nem

megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopas allésagu gress burkolat
(igen/nem)




6.6. A padlas hdszigetelés hé képességének minimum kovetelménye: A=0,039
W/m K értéktdl jobb min. 2=0,037 W/m K (azonos hdszigeteld vastagsig
mellett)

nem

6.7. Badogos szerkezetek anyaganak elvart mindsége horganyzott acéllemez,
megajanlhatdé mindsé€g min. por szort aluminium (igen/nem)

nem

4.) AJANLATTEVO:

Az ajanlattevé neve: RMB TRANSZ Kft.
Székhelye: 6782 Moérahalom Roszkei ut 38.
Adodszama: 14627811-2-06

1. rész:

Biralati szempont

Ajanlat

1. Ajanlati ar (nett6 Ft)

2. Eléirtnal kedvez6bb jotallasi idé (min. 24 — max. 60 honap)

3. Eldirtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %)

4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkdkhoz munkanapokon,
meghibasodas bejelentését kvetden (min. 2 dra, max. 48 6ra)

5. . Eldirnal kedvezdbb teljesitési hataridé (min.180 nap, max.240 nap)

6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom

6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a
kondenzacids kazan hatadsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)

6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm.
szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésti, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhat6
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. iivegezésl, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

6.3. Homlokzati hdszigeteld anyag, azonos hdszigeteld vastagsdg mellett,
paradiffuzios ellenallasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhato kisebb, mint 2
(igen/nem)

6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes,
tompa matt, MSZ EN 13300 eldirdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozaty,
fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhat6: dorzsallosag 11  fokozatq,
fedOképességi 1. fokozatu (igen/nem)

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap,
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopas allésagu gress burkolat
(igen/nem)

6.6. A padlas hdszigetelés hé képességének minimum kdvetelménye: A=0,039
W/m K értéktél jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigetel6 vastagsag




mellett)

6.7. Badogos szerkezetek anyaganak elvart mindsége horganyzott acéllemez,
megajanlhatdé mindsé€g min. por szort aluminium (igen/nem)

2. rész:

Biralati szempont Ajanlat

1. Ajanlati ar (nett6 Ft) 166.998.320,-
Opcio ajanlati ar (netto Ft) 22.967.464,-

2. Eléirtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 24 honap
3. El6irtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) 5%
4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkdkhoz munkanapokon, 2 ora
meghibasodas bejelentését kvetden (min. 2 dra, max. 48 6ra)
5. . Eldirnal kedvezdbb teljesitési hataridé (min.180 nap, max.240 nap) 240 nap
6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom
6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a igen
kondenzaciés kazan hatasfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)
6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszardk elvart mindség 5 kamras min. 76 mm. igen
szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésti, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. tivegezésii, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)
6.3. Homlokzati hdszigeteld anyag, azonos hdszigetel6 vastagsdg mellett, igen
paradiffuzios ellendlldsi szama (p) elvart 20-40, megajanlhatd kisebb, mint 2
(igen/nem)
6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes, igen
tompa matt, MSZ EN 13300 el6irasa szerint dorzsallosagi 1 fokozatq,
fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhaté: dorzsallosag 11  fokozatq,
fedOképességi 1. fokozatu (igen/nem)
6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap, igen
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopas allésagu gress burkolat
(igen/nem)
6.6. A padlas hdszigetelés hé képességének minimum kdévetelménye: A=0,039 igen
W/m K értéktél jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigeteld vastagsag
mellett)
6.7. Badogos szerkezetek anyagéanak elvart mindsége horganyzott acéllemez, igen

megajanlhaté mindsé€g min. por szort aluminium (igen/nem)




Az ajénlattételi felhivasban rogzitett értékelési szempontok alapjan az ajanlotok Gsszesitett
stlyozott pontszamdnak megéllapitdsara a Birdldo Bizottsdg a kovetkezOk szerint tett
megallapitast:

1. részre vonatkozdan:

K-Bauwerk Kft. 7.503,8 pont
MODINVEST Kift. 7.082,2 pont
Berill Invest Kft. 8.563,7 pont
2. részre vonatkozdan:
K-Bauwerk Kft. 6.838,8 pont
MODINVEST Kift. 6.422,1 pont
Berill Invest Kft. 7.970,6 pont
RMB TRANSZ Kift. 5.397,3 pont
Az 1. rész (Boleséde bovitése és fellijitasa) vonatkozasaban — az Onkormanyzat

koltségvetésében rendelkezésre allo fedezetre (nettd 42.883.465,- Ft Gsszegre) tekintettel —
megallapithatd, hogy a biralati szempontok szerint a legjobb ar- érék aranyt tartalmazé
érvényes ajanlatot benyujto Berill Invest Kft. (Székhelye: 6724 Szeged Arviz u. 40.) ajanlata
— melyben az ajanlati ar: 91.763.718.- Ft, — meghaladja a rendelkezésre allo fedezet Gsszegét.
Ez alapjan targyalja meg a Képviseld-testiilet, hogy a kivan-e potfedezetet biztositani a
kozbeszerzés targyat képez6 munkalatokra.

A rendelkezésre allo fedezeten feliil a kdzbeszerzés 1. rész targyat képezo (Bolcséde bovitése
¢és feltjitasa) munka megvalositasara netto 48.880.253.- Ft tovabbi fedezet bevonasa
szlikséges. A Biralo Bizottsag javasolja tobblet tdmogatasi igény benyujtasat, illetve sziikség
esetén kiegészitd Onerd biztositasat. A Biralo Bizottsag a Berill Invest Kft. (Székhelye: 6724
Szeged Arviz u. 40.) nyertesként valo kihirdetését javasolja.

Az 2. rész (Gondozasi Kozpont Kkialakitasa) vonatkozdsiban — az Onkormanyzat
koltségvetésében rendelkezésre allo fedezetre (nettdé 118.050.236,- Ft 0sszegre) tekintettel —
megallapithatd, hogy a biralati szempontok szerint a legjobb ar- érék aranyt tartalmazd
érvényes ajanlatot benyujté Berill Invest Kft. (Székhelye: 6724 Szeged Arviz u. 40.) ajanlata
— melyben az ajanlati ar: 111.464.019.- Ft, az opciora adott ajanlati ar: 13.810.004.- Ft,
Osszesen: 125.274.023.- Ft — meghaladja a rendelkezésre allo fedezet Gsszegét. Ez alapjan
targyalja meg a Képvisel6-testiilet, hogy a kivan-e potfedezetet biztositani a kozbeszerzés
targyat képezd munkalatokra.

A rendelkezésre allo fedezeten feliil a kozbeszerzés 2. rész targyat képezd (Gondozasi
Kozpont kialakitasa) munka megvaldsitasara netté 7.223.787.- Ft tovabbi fedezet bevonasa
sziikséges. A Birdld Bizottsdg javasolja Onerd biztositasat, tovabba az Onerd kivaltasara
tobblet tamogatasi igény benyujtasat. A Biralo Bizottsag a Berill Invest Kft. (Székhelye:
6724 Szeged Arviz u. 40.) nyertesként valé kihirdetését javasolja.

A kozbeszerzés 1. rész targyat képezé (Bolcséde bovitése és felujitasa) munka
megvalositasahoz sziikséges netté 48.880.253.- Ft (brutto: 62.077.921.- Ft) tovabbi fedezet
biztositasa érdekében tobblet tamogatasi igény benyujtasat javaslom.

A kozbeszerzés 2. rész targyat képez6 (Gondozasi Kozpont Kialakitasa) munka
megvalositasahoz sziikséges nettd 7.223.787.- Ft (brutté: 9.174.209.- Ft) oneré fedezet
biztositdsa érdekében fejlesztési célu hitel felvételét és a hitel kivaltasa érdekében tobblet
tamogatasi igény benyujtasat javaslom.


https://maps.google.com/?q=H-6724+Szeged+%C3%81rv%C3%ADz+u.+40&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=H-6724+Szeged+%C3%81rv%C3%ADz+u.+40&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=H-6724+Szeged+%C3%81rv%C3%ADz+u.+40&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=H-6724+Szeged+%C3%81rv%C3%ADz+u.+40&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=H-6724+Szeged+%C3%81rv%C3%ADz+u.+40&entry=gmail&source=g

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy a tobblet fedezet biztositasat targyalja meg, s
erre vonatkozo dontése alapjan — a Biralo Bizottsag értékelésében foglaltak
figyelembevételével — dontson a kozbeszerzési eljaras eredményérol.

Mindezek alapjan a Képvisel6-testiilet elé terjesztem a kovetkezo
hatarozati javaslatot(l)

Targy: ,,Ruzsa dnkormanyzati épiiletek épitése, felujitasa €s atalakitdsa™ kozbeszerzési
eljarashoz kapcsolodo dontések meghozatala

1.) Ruzsa Kozség Onkorminyzata KépviselS-testiilete a ,,Ruzsa &nkormanyzati épiiletek
épitése, feltjitasa és atalakitasa” kozbeszerzési eljaras 1. rész targyat képez6 (Bolcséde
bovitése és felajitasa) munka megvaldsitasahoz sziikséges netto 48.880.253.- Ft (brutto:
62.077.921.- Ft) tovabbi fedezet biztositasa érdekében felkéri a polgarmestert, hogy nyujtson
be tobblet tamogatasi igény a Magyar Allamkincstarhoz.

Hatéridg: 2018. julius 20.

Felelds: Santa Gizella polgarmester

2.) Ruzsa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiilete a ,Ruzsa onkormanyzati épiiletek
épitése, felujitasa és atalakitasa” kozbeszerzési eljaras 2. rész targyat képezd (Gondozasi
Kozpont kialakitasa) munka megvaldsitasahoz sziikséges netté 7.223.787.- Ft (brutto:
9.174.209.- Ft) oneré fedezet biztositasa érdekében felkéri a polgarmestert, hogy fejlesztési
célu hitel felvétele ligyében jarjon el és terjessze a hitel szerzodés-tervezetet a képviseld-
testiilet elé, tovabba a hitel kivaltdsa érdekében nytjtson be tobblet tdmogatasi igény a
Magyar Allamkincstarhoz.

Hataridd: 2018. jalius 20.

Felelds: Santa Gizella polgarmester

3.) A Képviselo-testiilet a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairél sz616 2011. évi CLXXXIX.
torvény 111.§. (2)-(3) bekezdésében biztositott jogkorében eljarva az 6nkorményzat 2018. évi
koltségvetésében az alabbi eldiranyzat mddositast jovahagyja:

1. Fejlesztési célu kiadasok:
Ruzsa Kézség Onkorményzata
A ,,Gondozasi Kozpont kialakitasa” eldiranyzat kiegészitése 9.174 eFt
Fejlesztési kiadasok osszesen: 9.174 eFt

2. Finanszirozasi céla bevételek:
Fejlesztési célu hitel 9.174 eFt
Finanszirozasi célu bevételek osszesen: 9.174 eFt

2.) A Képviseld-testiilet felkéri FOdi Anita jegyzot, hogy az 3.) pontban foglalt koltségvetési
eléiranyzatokat az Onkorményzat 2018. évi koltségvetésérdl szol6 rendeletében szerepeltesse.

Hatéridd: kovetkezd koltségvetési rendeletmodositas
Felelds: Fddi Anita jegyz6

Ertesitést kap:

Santa Gizella polgarmester

Fodi Anita jegyz6

A fentiek alapjan a ,RUZSA ONKORMANYZATI EPULETEK EPITESE,
FELUJITASA ES ATALAKITASA” targyaban két részajanlati korre (1. rész: Bolesode
bovitése és felujitasa, és a 2. rész: Gondozasi Kozpont kialakitasa) kiirt kozbeszerzési eljaras
tekintetébe a Képviseld-testiilet elé terjesztem a kovetkezd



hatarozati javaslatot(2)
Targy: ,,Ruzsa 6nkormanyzati épiiletek épitése, felujitasa €s atalakitdsa™ - dontés

1/ Ruzsa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testilete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatair6l szoldo 2011. évi CLXXXIX. torvény 107.§. -a, valamint a 83/2017.
(VI1.28.) Kt. szamu hatrozattal jovahagyott Ruzsa Kozség Onkormanyzata Kdzbeszerzési
Szabalyzata alapjan a ,,Ruzsa Onkormanyzati épiiletek épitése, felujitasa és atalakitasa”
targyaban 2018. aprilis 06. napjan inditott — a Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti — nyilt
kozbeszerzési eljarasban megallapitja, hogy az ajanlatra felkért cégek koziil az alabbi négy
nyujtott be érvényes ajanlatot:

1.) AJANLATTEVO:

Az ajanlattevé neve: K-Bauwerk Kft.

Székhelye: 6800 Hodmezdvasarhely, Bajesy-Zsilinszky utca 53.
Adoszama: 22971005-2-06

1. rész:
Biralati szempont Ajanlat
1. Ajanlati ar (nett6 Ft) 114.865.434,- Ft
2. Eldirtnal kedvezdbb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 49 honap
3. El6irtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) 5%
4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkdkhoz munkanapokon, 12 6ra

meghibasodas bejelentését kvetden (min. 2 dra, max. 48 6ra)

5. . Eldirnal kedvezdbb teljesitési hataridé (min.180 nap, max.240 nap) 230 nap

6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom

6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a igen
kondenzaciés kazan hatasfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal €és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)

6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm. igen
szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésti, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. tivegezésii, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

6.3. Homlokzati hészigeteld anyag, azonos hdszigetel6 vastagsag mellett, igen
paradiffuzios ellendlldsi szama (p) elvart 20-40, megajanlhaté kisebb, mint 2
(igen/nem)

6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes, igen
tompa matt, MSZ EN 13300 eldirdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatq,
fedoképességi 2. fokozatd, megajanlhato: dorzsallosag il  fokozatd,
fedOképességi 1. fokozatu (igen/nem)

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap, igen
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopas allésagu gress burkolat




(igen/nem)

6.6. A padlas hészigetelés hd képességének minimum kdvetelménye: A=0,039 igen
W/m K értéktdl jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigetel6 vastagsag
mellett)
6.7. Badogos szerkezetek anyagéanak elvart mindsége horganyzott acéllemez, nem
megajanlhaté minéség min. por szort aluminium (igen/nem)
2. rész:
Biralati szempont Ajanlat

1. Ajanlati ar (nett6 Ft)

149.363.205,- Ft

Opcio ajanlati ar (netto Ft)

19.349.601,- Ft

2. Eldirtnal kedvezdbb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap)

49 honap

3. Eldirtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %)

5%

4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkdkhoz munkanapokon,
meghibasodas bejelentését kvetden (min. 2 dra, max. 48 6ra)

12 Ora

5. . Eldirnal kedvezdbb teljesitési hatdridé (min.180 nap, max.240 nap)

230 nap

6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom

6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a
kondenzacids kazan hatadsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)

igen

6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm.
szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésti, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. tivegezésii, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

igen

6.3. Homlokzati hdszigeteld anyag, azonos hdszigeteld vastagsdg mellett,
paradiffuzios ellendllasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhatd kisebb, mint 2
(igen/nem)

igen

6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes,
tompa matt, MSZ EN 13300 eldirdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatl,
fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhat6: dorzsallosag 11  fokozatq,
fedOképességi 1. fokozatu (igen/nem)

igen

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap,
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopas allésagu gress burkolat
(igen/nem)

igen

6.6. A padlas hdszigetelés hé képességének minimum kdévetelménye: A=0,039
W/m K értéktél jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigetel6 vastagsag

igen




mellett)

6.7. Badogos szerkezetek anyaganak elvart mindsége horganyzott acéllemez,
megajanlhatdé mindsé€g min. por szort aluminium (igen/nem)

nem

2.) AJANLATTEVO:

Az ajanlattevé neve: MODINVEST Kft.
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.
Adodszama: 10381603-2-03

1. rész:

Biralati szempont

Ajanlat

1. Ajanlati ar (nett6 Ft)

107.947.308,-

2. Elé6irtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap)

60

3. El6irtnal kedvez6ébb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %)

5

4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkdkhoz munkanapokon,
meghibasodas bejelentését kvetden (min. 2 dra, max. 48 6ra)

2

5. . Eldirnal kedvezdbb teljesitési hataridé (min.180 nap, max.240 nap)

240

6. Vallalt tobblet muiszaki tartalom

6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a
kondenzacids kazan hatadsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)

nem

6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm.
szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésti, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. tivegezési, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

nem

6.3. Homlokzati hdszigeteld anyag, azonos hdszigeteld vastagsdg mellett,
paradiffuzios ellendlldsi szama (p) elvart 20-40, megajanlhatd kisebb, mint 2
(igen/nem)

nem

6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes,
tompa matt, MSZ EN 13300 eldirdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatl,
fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhaté: dorzsallosag 11  fokozatq,
fedOképességi 1. fokozatu (igen/nem)

nem

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap,
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopas allésagu gress burkolat
(igen/nem)

nem

6.6. A padlas hdszigetelés hé képességének minimum kdvetelménye: A=0,039
W/m K értéktél jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigetelé vastagsag
mellett)

nem




megajanlhaté mindsé€g min. por szort aluminium (igen/nem)

6.7. Badogos szerkezetek anyaganak elvart mindsége horganyzott acéllemez, nem
megajanlhaté minéség min. por szort aluminium (igen/nem)
2. rész:
Biralati szempont Ajanlat
1. Ajanlati ar (nett6 Ft) 139.787.719,-
Opcio ajanlati ar (netto Ft) 19.395.909,-
2. Elé6irtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 60
3. El6irtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) 5
4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkakhoz munkanapokon, 2
meghibasodas bejelentését kovetden (min. 2 6ra, max. 48 ora)
5. . Eldirnal kedvezdbb teljesitési hataridé (min.180 nap, max.240 nap) 240
6. Vallalt tobblet miszaki tartalom
6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a nem
kondenzaciés kazan hatasfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)
6.2. A beépitendé homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm. nem
szerkezet vastagsagui 3 rtg. livegezésti, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. tivegezésii, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)
6.3. Homlokzati hdszigeteld anyag, azonos hdszigeteld vastagsdg mellett, nem
paradiffuzios ellendllasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhatd kisebb, mint 2
(igen/nem)
6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes, nem
tompa matt, MSZ EN 13300 eldirdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatq,
fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhat6: dorzsallésag 11 fokozatq,
fedOképességi 1. fokozatu (igen/nem)
6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas éallésagu greslap, nem
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopés allésagu gress burkolat
(igen/nem)
6.6. A padlas hdszigetelés hé képességének minimum kovetelménye: A=0,039 nem
W/m K értéktél jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigetelé vastagsag
mellett)
6.7. Badogos szerkezetek anyagéanak elvart mindsége horganyzott acéllemez, nem

3.) AJANLATTEVO:




Az ajanlattevé neve: Berill Invest Kft.
Székhelye: 6724 Szeged Arviz u. 40.
Adoészama: 10579503-2-06

1. rész:

Biralati szempont Ajanlat
1. Ajanlati ar (nett6 Ft) 91.763.718,-
2. Elé6irtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 36 ho
3. El6irtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) 2%
4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkakhoz munkanapokon, 4 6ra
meghibasodas bejelentését kovetden (min. 2 6ra, max. 48 ora)
5. . El6irnal kedvezobb teljesitési hataridd (min.180 nap, max.240 nap) 180 nap
6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom
6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a nem

kondenzaciés kazan hatasfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)

6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszardk elvart mindség 5 kamras min. 76 mm.
szerkezet vastagsagli 3 rtg. livegezésli, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. tivegezésii, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

igen (6 kamras 3
rtg livegezesil)

6.3. Homlokzati hdszigeteld anyag, azonos hdszigeteld vastagsag mellett,
paradiffuzios ellendllasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhatd kisebb, mint 2
(igen/nem)

nem

6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes,
tompa matt, MSZ EN 13300 el6irasa szerint dorzsallosagi 1 fokozatq,
fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhaté: dorzsallosag 11  fokozatq,
fedOképességi 1. fokozatu (igen/nem)

igen

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas alloésagu greslap,
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopés allosagu gress burkolat
(igen/nem)

igen

6.6. A padlas hdszigetelés hé képességének minimum kdévetelménye: A=0,039
W/m K értéktél jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigetelé vastagsag
mellett)

igen

6.7. Badogos szerkezetek anyagéanak elvart mindsége horganyzott acéllemez,
megajanlhaté mindsé€g min. por szort aluminium (igen/nem)

port szort hg
acéllemez

2. rész:

Biralati szempont

Ajanlat



https://maps.google.com/?q=H-6724+Szeged+%C3%81rv%C3%ADz+u.+40&entry=gmail&source=g

megajanlhaté mindsé€g min. por szort aluminium (igen/nem)

1. Ajanlati ar (nett6 Ft) 111.464.019,-
Opci6 ajanlati ar (netto Ft) 13.810.004,-

2. Elé6irtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 36 honap

3. El6irtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %) 2%

4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkakhoz munkanapokon, 4 6ra

meghibasodas bejelentését kovetden (min. 2 6ra, max. 48 6ra)

5. . El6irnal kedvezobb teljesitési hataridd (min.180 nap, max.240 nap) 180 nap

6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom nem

6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a nem

kondenzaciés kazan hatdsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan

automata gazfelismerd programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik

(igen/nem)

6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszardk elvart mindség 5 kamras min. 76 mm. nem

szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésti, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato

mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3

rtg. tivegezésii, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

6.3. Homlokzati hdszigeteld anyag, azonos hdszigeteld vastagsag mellett, nem

paradiffizios ellenallasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhato Kisebb, mint 2

(igen/nem)

6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagokt6l mentes, nem

tompa matt, MSZ EN 13300 eldirdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatl,

fedoképességi 2. fokozatu, megajanlhaté: dorzsallosag 11  fokozatq,

fed6képességi 1. fokozatu (igen/nem)

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas éallésagu greslap, nem

megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopés allésagu gress burkolat

(igen/nem)

6.6. A padlas hdszigetelés hé képességének minimum kovetelménye: A=0,039 nem

W/m K értéktél jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigetelé vastagsag

mellett)

6.7. Badogos szerkezetek anyagéanak elvart mindsége horganyzott acéllemez, nem

4.) AJANLATTEVO:

Az ajanlattevé neve: RMB TRANSZ Kft.
Székhelye: 6782 Morahalom Roszkei ut 38.
Adodszama: 14627811-2-06

1. rész:

Biralati szempont

Ajanlat




1. Ajanlati ar (nett6 Ft)

2. El6irtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap)

3. El6irtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %)

4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkakhoz munkanapokon,
meghibasodas bejelentését kovetden (min. 2 6ra, max. 48 6ra)

5. . El6irnal kedvezobb teljesitési hataridd (min.180 nap, max.240 nap)

6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom

6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a
kondenzacids kazan hatdsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismeré programmal és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)

6.2. A beépitendd homlokzati nyilaszardk elvart mindség 5 kamras min. 76 mm.
szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésti, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhato
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. ivegezési, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

6.3. Homlokzati hdszigeteld anyag, azonos hdszigeteld vastagsag mellett,
paradiffuzios ellenallasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhat6é kisebb, mint 2
(igen/nem)

6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes,
tompa matt, MSZ EN 13300 eldirdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatq,
fedoképességi 2. fokozat, megajanlhaté: dorzsallésag i1  fokozaty,
fedOképességi 1. fokozatu (igen/nem)

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap,
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopés allésagu gress burkolat
(igen/nem)

6.6. A padlas hdszigetelés hé képességének minimum kdvetelménye: A=0,039
W/m K értéktél jobb min. A=0,037 W/m K (azonos hdszigetelé vastagsag
mellett)

6.7. Badogos szerkezetek anyagéanak elvart mindsége horganyzott acéllemez,
megajanlhaté minéség min. por szort aluminium (igen/nem)

2. rész:
Biralati szempont Ajanlat
1. Ajanlati ar (nett6 Ft) 166.998.320,-
Opci6 ajanlati ar (netto Ft) 22.967.464,-
2. El6irtnal kedvezobb jotallasi id6 (min. 24 — max. 60 honap) 24 honap




3. El6irtnal kedvezdbb jotallasi biztositék mértéke (min. 2 %, max 5 %)

5%

4. Kiszallasi 1d6 a garancidlis javitdsi munkakhoz munkanapokon,
meghibasodas bejelentését kovetden (min. 2 6ra, max. 48 ora)

2 Ora

5. . El6irnal kedvezobb teljesitési hataridd (min.180 nap, max.240 nap)

240 nap

6. Vallalt tobblet miiszaki tartalom

6.1. Egéstermék elvezetés a kazan tipusaval egyezd gyari szettel kiépitett és a
kondenzacids kazan hatdsfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, tovabba a kazan
automata gazfelismerd programmal €és gyari internet csatlakozassal rendelkezik
(igen/nem)

igen

6.2. A beépitendé homlokzati nyilaszarok elvart mindség 5 kamras min. 76 mm.
szerkezet vastagsagu 3 rtg. livegezésti, Ug max =0,7 W/m2K, megajanlhaté
mindség milanyag szerkezetli 7 kamras min. 86 mm. szerkezet vastagsagu, 3
rtg. tivegezésii, Ug max =0,5 W/m2K (igen/nem)

igen

6.3. Homlokzati hészigeteld anyag, azonos hoszigeteld vastagsag mellett,
paradiffuzios ellenallasi szama (p) elvart 20-40, megajanlhat6é kisebb, mint 2
(igen/nem)

igen

6.4. Beltéri diszperzios festék anyaga elvart mindség: karos anyagoktol mentes,
tompa matt, MSZ EN 13300 el6irdsa szerint dorzsallosagi 1 fokozatq,
fedOképességi 2. fokozatl, megajanlhatd: dorzsallosag i1  fokozatu,
feddképességi 1. fokozatu (igen/nem)

igen

6.5. Padloburkolat elvart anyaga 8mm vastag PEI IV. kopas allosagu greslap,
megajanlhaté minimum 8mm vastagsagi PEI V. kopéas allosagh gress burkolat
(igen/nem)

igen

6.6. A padlas hdszigetelés hé képességének minimum kovetelménye: 2=0,039
W/m K értéktdl jobb min. 2=0,037 W/m K (azonos hdszigeteld vastagsag
mellett)

igen

6.7. Badogos szerkezetek anyaganak elvart mindsége horganyzott acéllemez,
megajanlhatdé mindség min. por szort aluminium (igen/nem)

igen

2./ A Képviselo-testiilet az ajanlattételi felhivasban rogzitett értékelési szempontok alapjan az
ajanlotok Osszesitett sulyozott pontszamat — a Birald Bizottsdg javaslata alapjan — a

kovetkezdk szerint allapitja meg:

1. rész (Bolcsode bovitése és felujitasa) vonatkozasaban:

K-Bauwerk Kft. 7.503,8 pont
MODINVEST Kift. 7.082,2 pont
Berill Invest Kft. 8.563,7 pont

2. rész (Gondozasi Kozpont kialakitasa) vonatkozasaban:
K-Bauwerk Kift. 6.838,8 pont




MODINVEST Kift. 6.422,1 pont
Berill Invest Kft. 7.970,6 pont
RMB TRANSZ Kft. 5.397,3 pont

Nyertes ajanlattevo:
1. rész (Bolcsode bovitése és felujitasa) vonatkozasaban:
Berill Invest Kft. (Székhelye: 6724 Szeged Arviz u. 40.)
2. rész (Gondozasi Kozpont kialakitasa) vonatkozasaban:
Berill Invest Kft. (Székhelye: 6724 Szeged Arviz u. 40.)

3./ A Képviseld-testiilet megbizza Santa Gizella polgarmestert az 1. rész (Bolcséde bévitése
és felujitasa) vonatkozisiaban a nyertes ajanlattevével — az ajanlattételi felhivasban
foglaltakra figyelemmel — a szerzédés megkotésével. A vallalkozasi szerz6dés hatalyba
Iéptetése vonatkozasaban az ajanlattételi dokumentacioban kiadott vallalkozasi szerzodés
tervezet 15.4. pontjaban foglaltak szerint jarjon el.

Hatéridd: 2018. augusztus 12.
Felelds: Santa Gizella polgarmester
Errdl értesiil: Santa Gizella polgarmester

4./ A Képvisel6-testiillet megbizza Santa Gizella polgarmestert az 2. rész (Gondozasi
Kozpont kialakitasa) vonatkozasaban a nyertes ajanlattevével — az ajanlattételi felhivasban
foglaltakra figyelemmel — a szerz6dés megkotésével. A vallalkozasi szerz6dés hatalyba
Iéptetése vonatkozasaban az ajanlattételi dokumentacioban kiadott vallalkozasi szerzodés
tervezet 15.4. pontjaban foglaltak szerint jarjon el.

Hataridd: 2018. jalius 20.
Felelds: Santa Gizella polgarmester
Errdl értesiil: Santa Gizella polgarmester

Ruzsa, 2018. janius 13.

Santa Gizella
polgarmester
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